PROTOS213

Tabulka obvodu kolesa

PROTOS 213
UZIVATELSKY MANUAL

Gratulujeme!

Cyklo komputer PROTOS 213 je zariadenia najvyssej kvality a
spracovania. Je vybaveny najmodernejsou elektronikou a je odolny
voci vode. Precitajte si pozorne tento navod na obsluhu.

Vas CICLOSPORT tim.

OBSAH BALENIA
. PROTOS 213
. Bezdrotovy senzor na vidlicu
. Batéria typ CR 2032
. Magnet na Spicu
. Drziak na riadidla
. Montazny materidl

MONTAZ

Namontujte drziak cyklo komputra na riadidla, alebo predstavec,
pomocou stahovacich pasok (obr.1). Za tymto Ucelom pretiahnite
stahovacie pasky cez otvory v drziaku, bud'v smere jazdy pre
montdz na riadidld, alebo prie¢ne na smer jazdy v pripade montaze
na predstavec. DrZiak umiestnite na poZzadované miesto (obr.2) a
stahovacie pasky utiahnite. Pre¢nievajice konce stahovacich pasok
odstrihnite noznicami.

Teraz stahovacie pasky pretiahnite cez otvory v senzore a senzor
umiestnite na vidlicu (obr.3) max 60cm od pristroja a pasky
pritiahnite len volne. Namontujte magnet na Spicu (obr.4) na
rovnaku stranu ako ste umiestnili senzor na vidlicu. Teraz senzor a
magnet nastavte do vzajomnej pozicie tak, aby ich vzdialenost od
seba nebola vacsia ako 3mm a magnet bol vo vyske medzi ryskami
na senzore. Teraz pevne utiahnite magnet na $pici i stahovacie
pasky senzora. Precnievajuce konce pasok odstrihnite noznicami.

UVEDENIE DO PREVADZKY

VloZenie batérie: VloZte batériu typ CR2032 plus pélom nahor.
Uzaver batérie zatvorte pomocou mince, pouZite primerand silu aby
ste neposkodili zavit a uistite sa, Ze kryt je spravne usadeny.

ZAKLADNE FUNKCIE

Tlacidlo MODE prepina zobrazenie na 4 riadku displeja medzi
dennymi funkciami, denna vzdialenost (DS), celkovy pocet km (DS
TOT), priemernd (SPD AVS) a maximélna (SPD MAX) rychlost.
Tlacidlo SET prepina v 2. riadku displeja medzi funkciami denny ¢as
jazdy (TM), celkovy ¢as jazdy (TM TOT), aktualna spotreba kalorii
(kcal) a spotreba celkovych kalérii (TOT kcal). Okrem toho pri
kazdom stlaceni tlacidla kratko aktivuje podsvietenie displeja.
Sucasnym stlacenim oboch tlacidiel na priblizne 5 sekind sa
aktivuje funkcia trvalého podsvietenia displeja, na displeji blika
,Light On“ Tato funkcia umozZniuje trvalé pouZivanie podsvietenia
displeja.

Ak chcete vypnut tato funkciu, stlaéte obe tlacidla na priblizne 5
sekdnd, kym sa displeji neobjavi ,Light OFF Mode” a podsvietenie
sa vypne. Po kazdej jazde sa komputer PROTOS vypne, aby sa Setrila
energia batérie a po urcitej dobe sa automaticky prepne do
pohotovostného rezimu. Tymto vypnutim sa automaticky
deaktivuje i funkcia trvalého podsvietenia displeja. Toto sltzZi pre
dlh3iu vydrZ batérie. Funkcia trvalého podsvietenia musi byt
zapnuta pred kazdou jazdou.

CICLO

Ak chcete vynulovat namerané denné hodnoty, musite stlaéit tla¢idlo MODE
asi na 5 sekund (na displeji sa zobrazi Reset). Podrzte stlacené tlacidlo, kym
sa displej nevrati do normalneho zobrazenia. Ak vSak stladite tlacidlo MODE
na 10 sekund, vietky hodnoty, tiez rocné hodnoty, sa vynuluji na ,,0“ (na
displeji blika Total Reset). Na vykonanie tejto funkcie musite po&kat, kym sa
displej prepne spét na normalne zobrazenie. Stlaéenim tla¢idla nastavenia
SET na 5 sekund pre vstup do nastaveni.

NASTAVENIE

Tlacdidlo SET sa pouZiva na nastavenie blikajucich hodnot na displeji.
Stlaenim tladidla Mode tieto hodnoty uloZite a systém sa prepne na dalsi
bod nastavenia. Stlacte tlacidlo SET na priblizne 5 sekiind a v hornom riadku
displeja sa zobrazi 24H. Tu méZzete pomocou tlaidla SET zvolit, &i chcete
zobrazit ¢as v 12 alebo 24 hodinovom forméte. Stlaéenim tla¢idla MODE toto
nastavenie uloZite a prepnete na nastavenie ¢asu.

Blikd hodnota pre nastavenie hodin, méZete ju teraz zmenit pomocou
tlacidla SET. Po dosiahnuti poZadovanej hodnoty stlacte tlacidlo MODE,
hodnota sa uloZi a blikd hodnota pre nastavenie minut. Teraz pomocou
tladidla SET nastavte poZadovanu hodnotu. Pre uloZenie stlacte tladidlo
MODE. Podla tohto postupu je mozné menit vsetky nastavenia krok za
krokom.

Postupnost nastaveni je nasledovna:

e Formdt Casu 24/12 hodin

e Cas - hodiny a minuty

e Km/h alebo mile/h

¢ Obvod kolesa v palcoch (pozri tabulku) Predvolby 16 "- 29" a 700

¢ Obvod kolesa individudlne nastavitelny v mm

® Prenos celkového poctu kilometrov az do 999999 km bez desatinnej Ciarky
¢ Prenos celkového ¢asu jazd v hodinach a minutach (max. 9999 hodin a 59
minut)

Zaruka: Uschovajte si doklad o kupe tohto zariadenia pocas zaru¢nej doby,
pretoZe je vyZzadovany v pripade mozZnej reklamdcie. Konecny uZivatel
dostava zéruku 24 mesiacov od datumu predaja. Zaruka sa nevztahuje na
Skody spésobené nespravnym zaobchddzanim alebo spésobené vonkajsimi
vplyvmi (voda, pdd, sinko, naraz alebo prasknutie). Pokial by sa pocas
zarucnej doby vyskytli chyby, kontaktujte nas.

Servisny kontakt: info@skprofibike.sk

TECHNICKE UDAJE

Batéria: CR2032

Frekvencia: 125 kHz

Prevadzkova teplota sa pohybuje od -10 ° Cdo + 50 ° C.
Skladovacia teplota pocas prepravy je medzi-20 ° C a +70 stupriov.
Odolnost voti vode: IPX7

Vyrobca si vyhradzujeme pravo na dalSie technické zmeny a vyvoj.

Zékaznicky servis / kontakt:

Ak ma zariadenie poruchu alebo méte s nim problém, poslite ndm ho, s
ohladom na nasledujice body na nasledujicu adresu.

1. vidy ndm poslite svoje zariadenie v povodnej skatuli

2. prilozit sprievodny list s popisom chyby,

3. vasu Uplnu adresa a telefonicky kontakt

4. képiu dokladu o kupe

5. a toto v3etko zaslite k ndm na adresu dovozcu pre SR:

SK-PROFI BIKE s.r.o., Zvolenskd cesta 23, 97405 Banska Bystrica
www.skprofibike.sk

Wh | mm |inch
18" (1411|556
20" 11580 | 62,6
22" | 1770 89,7
24" 11907 | 75,7
268" | 2065|821
27" | 2196 | 86,4
275" 2180 | 85,8
28" | 2200 | 86,6
20" | 2300|905
700 | 2096 | 82,5

NASTAVENIE
POHYB V MENU

hid

Likvidacia starych elektrickych a elektronickych zariadeni (plati v Eurépskej unii a dalsich eurépskych krajinach so systémami separovaného
zberu).Tento symbol na vyrobku alebo na jeho obale znamena, Ze s tymto vyrobkom sa nesmie zaobchddzat ako s domovym odpadom. Namiesto toho

= s musi odovzdat na prisludné zberné miesto na recyklaciu elektrickych a elektronickych zariadeni. Zabezpeéenim spravnej likvidacie tohto produktu

pomdzete zabranit moznym negativnym nésledkom pre Zivotné prostredie

a ludské zdravie, ktoré by mohli byt inak spdsobené nespravnym zaobchadzanim s

tymto vyrobkom. Recyklacia materidlov poméze chrénit prirodné zdroje. Podrobnejsie informacie o recyklacii tohto produktu ziskate od miestneho
mestského Uradu, sluzby likvidacie domového odpadu alebo v obchode, kde ste vyrobok zakupili.
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Vyhlasenie o zhode: Tymto CicloSport K.W. Hochschorner GmbH, Ze zariadenie PROTOS 213 je v zhode so zékladnymi poZiadavkami a ostatnymi prislusnymi ustanoveniami
suasnej pravnej situdcie. Vyhlasenie o zhode sa nachddza na tejto adrese: www.ciclosport.com







